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Center
Für das «Gesprochene» ist in jedem Surround-
System ein Center Speaker unerlässlich. Klar,
deutlich und stimmungsecht sind da die Anforde-
rungen. Damit die klanglichen Eigenschaften
optimal mit den Lautsprechern zusammenpas-
sen, empfehlen wir, den Center aus derselben
Serie wie die Lautsprecher zu wählen.

Der Coax Center ist mit dem einzigartigen
Koaxial Bändchensystem sowie mit zwei 15cm
MOM® (Magnetic Optimized Motor) Bass-
Chassis ausgestattet. Er ist – wie die gesamte
Coax-Serie – für höchste Ansprüche konzipiert
und besticht neben seinem makellosen Klang
durch ein Höchstmass an räumlicher Abbildung.

Im Premium Bereich stehen, je nach Anspruch
und Platzverhältnissen zwei Top-Modelle zur
Auswahl. Beide sind mit unserem LDR-Hochton-
system ausgestattet und brillieren mit einer
Direktheit und Klarheit, wie sie nur mit unserer
Bändchen-Technologie möglich ist. Die grösseren
MDS® Bässe sorgen beim «Premium Center
Large» für mehr Tiefe, das Modell «Premium
Center Small» hingegen beansprucht weniger
Platz.

Zusammen mit den Smart 1 oder den schlanken
Smart 3 bildet der Center dieser Serie ein Heim-
kino-System mit hohem «Live-Charakter».
Schlankes Aluminiumprofil, zwei MDS-Bässe und
eine LDS-Kalotte sind überzeugende Beweise,
dass hohe Klangqualität nicht unbedingt grossen
Platzbedarf erfordert.

Film ab... Kino-Fans werden von den Qualitäten
unserer Center Lautsprecher begeistert sein.
Dass der Einsatz eines Subwoofers PS 1 oder
PS 2 den Filmeffekt nochmals deutlich erhöht,
versteht sich von selbst. Viel Vergnügen!

PIEGA Center
Die Center Speaker für alle Fälle



Modell Coax Center Premium Center Large

Bauprinzip 3-Wege-System 2 1/2-Wege-System
Centerlautsprecher Centerlautsprecher

Empfohlene 20 – 250 Watt 20 – 200 Watt
Verstärkerleistung

Empfindlichkeit 91 db/W/m 91 db/W/m

Impedanz 4 Ohm 4 Ohm

Frequenzgang 35 Hz – 50 kHz 40 Hz – 50 kHz

Bestückung 2 15 cm MOM®-Bässe 2 13 cm MDS®-Bässe
1 C2 Koaxial Bändchen 1 LDR-Hochtonsystem

Anschlüsse Bi-Wiring / WBT WBT

Abmessungen (HxBxT) 19 x 61 x 21 cm 19 x 61 x 21 cm

Gewicht 16 kg 12 kg

Ausführungen Gehäuse Aluminium, Gehäuse Aluminium,
Lochgitter Metall schwarz Lochgitter Metall schwarz
optional: optional:
Lochgitter in silber, Lochgitter in silber,
Gehäuse Aluminium Gehäuse Aluminium

Center
Technische Daten



Modell Premium Center Small Smart Center

Bauprinzip 2-Wege-System 2-Wege-System
Centerlautsprecher Centerlautsprecher

Empfohlene 20 – 150 Watt 20 – 150 Watt
Verstärkerleistung

Empfindlichkeit 90 db/W/m 90 db/W/m

Impedanz 4 Ohm 4 Ohm

Frequenzgang 50 Hz – 50 kHz 50 Hz – 22 kHz

Bestückung 2 10 cm MDS®-Bässe 2 10 cm MDS®-Bässe
1 LDR-Hochtonsystem 1 26 mm LDS-Kalotte

Anschlüsse Multi-Connectors Multi-Connectors

Abmessungen (HxBxT) 14 x 51 x 15 cm 14 x 41 x 15 cm

Gewicht 6.5 kg 6 kg

Ausführungen Gehäuse Aluminium, Gehäuse Aluminium,
Lochgitter Metall schwarz Lochgitter Metall schwarz
optional: optional:
Lochgitter in silber, Lochgitter in silber,
Gehäuse Aluminium Gehäuse Aluminium
schwarz eloxiert schwarz eloxiert
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